
 

ПАМЯТКА 

ПОПОЛНЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ РЕАКТИВОВ С 

ПОПОЛНЕНИЕМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОЦЕССОВ C-41/ECN-2/R-100/E-6  

 

 

 

 

Пополнитель (replenisher) – это подкрепляющая добавка для корректировки свойств рабочего 

раствора, в частности, его фотохимической активности. Говоря о фотохимической активности 

компонента системы удобно оперировать термином ресурсная емкость. Ресурсоемкость 

выражается в квадратных метрах (или эквиваленте рулонов/листов) кинофотоматериала на 

единицу объема концентрата или рабочего раствора компонента системы, способного этот 

материал обработать. Во избежание путаницы часто прибегают к процентам, выражающим 

остаточную емкость (фотохимическую активность) рабочего раствора. Свежий рабочий раствор 

имеет значение 100. По мере истощения раствора в процессе его работы, а также изменения 

Red-Ox потенциала под действием окружающей среды –  емкость раствора снижается.  

 

Пополнять растворы рекомендуется при остаточной ресурсной емкости ≥ 50%. Для расчета 

остаточной ресурсной емкости частично отработанного раствора используйте формулу 1: 

1 – [(N · s) / V1] · 100%, 

где V1 – объем рабочего раствора, N – норма пополнения, s – количество пленок, с учетом 

классификации: 1х135-36 = 1, 1х135-24 = 0.75, 1х135-12 = 0.40, 1х120 = 1.  

Пример: в 600 мл свежего рабочего раствора цветного проявителя обработали 3 рулонных 

пленки 135-36 и две – 135-24. Расчетная остаточная ресурсная емкость раствора равна 70 % 

для нормы пополнения 40 мл/1х135-36 или 730 мл/м2. При таком значении остаточной 

ресурсной емкости раствора, до первого подкрепления можно обработать ещё три 36-

кадровых рулонных пленки или четыре 24-кадровых тип 135. При большей загрузке 

следующего цикла следует воспользоваться подкреплением рабочего раствора, чтобы при 

обработке последующих пленок не опуститься ниже значения 50%.  

Для пополнения часть частично отработанного рабочего раствора заменяют свежим стоком 

пополнителя, компенсируя (в том числе) потери компонента вследствие уноса раствора 

кинофотоматериалом. Чтобы восполнить ресурс компонента до 100%, используйте формулу 2: 

[(N · s) + V0], 



где V0 – некий объём частично отработанного рабочего раствора, дающей в сумме с (N · s) 

значение V1 из формулы 1. 

Обратимся к предыдущему примеру. После обработки фотоматериалов объём рабочего 

раствора снизился вследствие уноса реактивов. Важно при пополнении эту разницу 

компенсировать. Свежий сток пополнителя даст вклад к объёму 40 х 4,5 = 180 мл. Чтобы 

вернуться к первоначальному объёму в 600 мл, необходимо оставить 600 – 180 = 420 мл 

частично отработанного рабочего раствора, что есть не что иное как значение V0. Остатки 

частично отработанного рабочего раствора (за вычетом необходимых 420 мл) утилизируем, 

согласно руководству пользователя и местному законодательству. Доливаем свежий сток 

пополнителя к объему V0. Утилизация некоторой части частично отработанного рабочего 

раствора (со своей остаточной ресурсной емкостью) учтена в поправочном коэффициенте нормы 

пополнения. Он всегда имеет значение >1,0. Коэффициент корректен при соблюдении условия 

пополнения растворов с остаточной ресурсной ёмкостью ≥ 50%.  

 

В случае, если герметично укупоренный рабочий раствор цветного проявителя не использовался 

более 3 суток (данное правило не распространяется на отбеливатель, фиксаж, стабилизатор, 

прерыватель), считать уменьшение остаточной ресурсной емкости за счет окисления на 5% за 

каждые сутки простоя, начиная с четвертых. Не допускать снижения значения остаточной 

ресурсной емкости ниже порога в 50%. Иначе говоря, при консервации (неиспользовании) 

«свежевосстановленного» раствора цветного проявителя, рекомендуется подкреплять его 

каждые две недели.  

 

Сток пополнителя составляется из запасных частей (или одной части) компонента системы и 

воды. Таким образом, норма пополнения стока пополнителя может корректироваться как в 

сторону уменьшения, так и в сторону увеличения за счет уменьшения или увеличения доли воды. 

При этом ресурсная емкость раствора остается неизменной величиной. Используйте 

корректировку нормы пополнения, меняя формулу разбавления. Во избежание возможных 

ошибок расчета меняйте формулу разбавления только в том случае, если в этом есть 

необходимость.  

 

 

 

 

 

 

 

 


