
 P I N X O  –  ЭТО 

комплект «моментальной» фотопечати для съемки на среднеформатный 

аналоговый фотоаппарат с системой «тип 120/220». Включает в себя: 

– адаптированные под систему «тип 120/220» черно-белые бумажные 

светочувствительные ортохроматические материалы 61.5×600 мм для 

фотографической съемки c чувствительностью 6 ед. ISO (2 шт.) 

– 3-ванный набор жидких концентратных реактивов 3×60 мл для последующей 

химико-фотографической обработки экспонированных фотоматериалов в 

устройстве для проявления (бачке) с объемом загрузки не более 500 мл. Данная 

обработка предполагает получение позитивного (правильного) изображения на 

том материале, на который производилась съёмка. 

– химический «ластик» (принадлежность для удаления вуали и/или корректировки 

изображения посредством его смягчения и ослабления)  

ФОТОКАМЕРА и ФОТОБАЧОК В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ! 

Упаковано для розничной продажи в готовом к использованию виде. Страна 

происхождения – Россия, производитель www.photochem.ru/ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Хранить в недоступном для детей месте. Обязательно использовать защитные 
перчатки. Не использовать посуду, предназначенную для бытовых целей. Не 
допускать контакта химических материалов с пищевыми продуктами и 
средствами гигиены. Не допускать попадания в глаза! При попадании на 

незащищённые участки кожи немедленно промыть большим количеством воды.  

Мы ценим Ваш выбор и дорожим им, поэтому говорим СПАСИБО за проявленный 

интерес к нашей продукции и услугам.  

Принцип использования при съемке в камере непрозрачной бумаги вместо 

прозрачной фотопленки с последующим получением изображения на этом же 

носителе заложен во все фотоаппараты «мгновенной» печати, например таких, 

как Polaroid или Instax. Мы считаем, что более всего данный комплект подходит 

для творческих экспериментов с пинхолом или ломо-камерой, однако нет никаких 

преград для использования его совместно с любыми среднеформатными 

системами проведения съемки.  

Фотографирование с помощью камеры среднего формата – это исключительный 

опыт. Сам формат заставляет вас задумываться о каждом снимке, а возможность 

эти снимки получить самостоятельно в виде отпечатков сразу после съемки, 

придает процессу гораздо больше независимости от внешних факторов и 

посторонних людей, поскольку избавляет от вмешательства лабораторий или 

фотоцентров на этапах проявки, сканирования и печати. Всё это вы можете 

выполнить самостоятельно при наличии 20 минут свободного времени, темной 

http://www.photochem.ru/


комнаты (или светозащитного рукава) и фотобачка. Никаких специальных 

навыков не требуется. Итак, всего 4 шага. 

Шаг 1. Проведите съемку. Используйте штатив для реализации долгих выдержек. 

Чувствительность фотоматериала Pinxo 6 ед. ISO, это ниже на 4-5 ступеней в 

сравнении с обычными пленками.  Добавьте к этому ещё 1-1½ ступени, т.к. 

процесс фотографического обращения требует переэкспозиции. Для 

установления точных значений выдержки используйте экспонометр или 

приложение на телефоне.  

Шаг 2. По завершению съемки извлеките экспонированный рольфильм. Не позже 

чем в недельный срок обработайте отснятый материал. Для этого в условиях 

темноты отклейте или отрежьте от рулона бумаги защитный ракорд. Зарядите 

рулон бумаги эмульсией внутрь в спираль для пленки тип 120. При операциях 

зарядки допускается использование неяркого темно-красного освещения. 

Возможно вам потребуется инструкция к вашему фотобачку. При необходимости 

изучите ее. Дальнейшие действия проводите на свету, только убедившись, что он 

не проникает внутрь фотобачка с заряженной бумагой.  

Шаг 3. Приготовьте из концентратов проявителя (зеленый маркер), отбеливателя 

(красный маркер) и осветлителя (синий маркер) по 500 мл рабочих растворов, для 

чего к 470 мл фильтрованной воды добавьте 30 мл (6 колпачков) концентратов, 

что соответствует половине объема флаконов. Температура растворов должна 

оставаться комнатной.   

Шаг 4. Проведите обработку, согласно нижеприведенной таблице.  

Используйте агитацию (перемешивание растворов внутри бачка). 

 Реактив Этапы Продолжительность 

1 проявитель первое проявление 5 мин 

2 отбеливатель отбеливание 3 мин 

3 осветлитель осветление 2 мин 

4 Здесь даем возможность свету проникать к обрабатываемому 

материалу, для чего открываем крышку и/или воронку бачка 

(зависит от конструкции). Важный этап процесса! 

5 проявитель второе проявление* 4 мин 

6 вода промывка 2 мин 
*используется раствор проявителя, оставшийся после первого проявления 

Шаг 5. (факультативный) При ошибках экспозиции, изображение может быть 

излишне тёмным или с вуалью. Используйте для корректировки изображения 

многоразовый химический «ластик». Приготовьте из концентрата Minus F (желтый 

маркер) 300 мл рабочего раствора, для чего к 240 мл фильтрованной воды 

добавьте весь объем флакона. Время обработки определяется визуально.  


