
С В Е Т О Э Т Ю Д 
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ФОТОХИМИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ СВЕТОМ НА ГАЛОИДОСЕРЕБРЯНОЙ БУМАГЕ 

Набор 2-ванный «Светоэтюд» предназначен для 

химико-фотографической обработки чёрно-белых 

негативных фотографических моно- и 

мультиконтрастных сереброэмульсионных бумаг, 

экспонируемых непосредственно в камере. 

Комплект эксплуатирует технологии, 

применявшиеся в фотоаппаратах «Polaroid» 

(США) в период с 1947 по 1972 гг. Данная 

обработка предполагает получение позитивного 

(финального) изображения в нейтральных черно-

белых тонах или различных оттенках сепии.  

Основной задачей набора является сведение 

традиционного 5-ванного процесса обращения 

фотобумаг, экспонируемых в фотографическом 

аппарате, к 2-ванному – с максимально 

возможным уплотнением хронометража этапов 

обработки. Это становится возможным, 

благодаря использованию проявляющего 

компонента «1», разрабатывающего в одном 

эмульсионном слое как негативное, так и 

позитивное изображения. Компонент «2» 

отбеливает металлическое серебро и переводит 

его в растворимую форму. Компонент «3» 

используется только опционально (при желании), 

изменяет изображение от нейтрально- черного до 

«теплых» красно-коричневых оттенков. Набор 

предназначен для ручной обработки в двух 

кюветах (возможно использование совместно с 

зарядно-проявочным модулем «ФОТО• 

ПЕРЕДВИЖНИК») или проявочном баке с 

листовыми адаптерами. 

Преимущества данного процесса перед стандартным 5-ванным процессом обращения бумаг: 

 Сокращение количества этапов до стандартного процесса обработки черно-белых 
негативов (2 ванны). 
 

 Сокращение общего хронометража процесса с экономией около 10 мин (и более) для 
каждого цикла обработки: время получения мокрого отпечатка от момента разрядки 
кассеты составляет всего 7 мин. 

 
 Экологически безопасные компоненты: из процесса полностью исключены токсичные 

соединения хрома. 
 

 Высокое разделение изображения по деталях даёт возможность тонкой «прорисовки» 
(проработки) отпечатка, сопоставимой с негативно-позитивной печатью. 

 
 Возможность использования первого проявителя в качестве второго. 

 
 Возможность компенсации светочувствительности фотоматериала при обращении 

на 1 ступень push-процессом.  
 

 Высокий показатель воспроизводимости результатов обработки, благодаря режиму 
однократного использования растворов (one-shot). 

 
 Значительное сокращение объема промывной воды, благодаря отсутствую в 

процессе любых промежуточных промывок. 
 

 Регулирование оттенка изображения тонером от «теплого» черного до сепии (входит в 
комплект).  

 
 Возможность работы с кистями: добавляют рукотворности снимку и позволяют 

добиться художественного эффекта мазка кисти с размытием границ изображения. 



Воспользуйтесь данными таблицы 1, чтобы определить ресурс набора в листах бумаги Вашего 

формата. 

 

РЕСУРС НАБОРА. РАСХОД  КОНЦЕНТРАТОВ – таблица 1. 

Система СИ, см Формат inch., 

дюймы 

Расход, мл  Кол-во 

отпечатков 

 

Расход, мл  Кол-во 

отпечатков 

 

 

«1»/ «2A»/ 

«2B» 

 

«3» 

10×12,5 4×5 4.0 30 6.5 18 

13×18 5×7 7.0 17 12.0 10 

18×24 7×9,5 12.0 10 20 6 

24×30 9,5×12 20.0 6 30 4 

30×40 12×16 35.0 3 60 2 

 

Приведенные данные справедливы при условии работы с проявляющим компонентом «1» в составе 

рабочего раствора в качестве первого и второго проявителя (двойной расход уже учтен). При работе с 

кистями и концентратами без разбавления расход может быть уменьшен на 20-30%. Заявленный в 

таблице расход для частей A и B компонента «2» не является суммарным. 

Упаковано для розничной продажи в готовом к использованию виде.  

Страна происхождения – Россия, производитель www.photochem.ru/  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Хранить в недоступном для детей месте. Обязательно использовать защитные перчатки. Не 

использовать посуду, предназначенную для бытовых целей. Не использовать металлическую 

посуду. Не допускать контакта химических материалов с пищевыми продуктами и средствами 

гигиены. Не допускать попадания в глаза! При попадании на незащищённые участки кожи 

немедленно промыть большим количеством воды.   

ЭКСПОНИРОВАНИЕ ФОТОМАТЕРИАЛА: замер 

проводите инструментально (экспонометр, 

флешметр). Считайте номинал ISO при 

естественном (дневном) освещении для 

«быстрых» бумаг Fomaspeed – как 3.0, для бумаг 

производства «ТД Славич» – 1.2. При съемке с 

искусственным светом (в помещении) расчетное 

номинальное значение ISO относительно 

значений экспонометра или флешметра при 

прочих равных условиях должно быть увеличено 

на 300% (поправочный коэффициент 4) по 

причине уменьшения активной доли 

ультрафиолета у таких источников света 

относительно естественного (дневного) 

освещения.  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ – таблица 2. 

Материал или аксессуар Маркировка Объём 

 

Материал 

исполнения 

укупорочного 

средства 

Кол-во 

рабочего 

раствора 

Проявляющий компаунд 1 120 мл PET 1800 мл 

Отбеливающий концентрат, A 2A 120 мл PET  



Материал или аксессуар Маркировка Объём 

 

Материал 

исполнения 

укупорочного 

средства 

Кол-во 

рабочего 

раствора 

Отбеливающий концентрат, B 2B 120 мл PET 1800 мл 

Тонирующий концентрат 3 120 мл PET 600 мл 

Дозатор поршневой  5 мл  

Руководство пользователя  

Компаунд – многокомпонентная композиция со 

связующей основой из растворимого полимера. 

Даёт возможность управлять реологией 

концентрата, в частности свойством тиксотропии 

для обеспечения необходимого эффекта при 

работе с кистью без разбавления компаунда 

водой. 

Тонирующий концентрат – фотографический 

раствор в концентрированном виде для 

окрашивания изображений, требующий 

предварительного разбавления водой. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РАБОЧИМ 

РАСТВОРОМ ПРОЯВИТЕЛЯ: компонент «1» 

используются только в режиме one-shot (один 

раствор = одна проявка). Воспользуйтесь 

данными таблицы 1, чтобы определить 

количество проявляющего компаунда для 

обработки 1 листа фотобумаги. Разбавьте 

отмеренный объем проявляющего компаунда  

дистиллированной водой по формуле 

разбавления 14+1, где 14 – объем 

разбавителя (воды), 1 – объем проявляющего 

компаунда. Полученный раствор является 

рабочим. Готовьте рабочий проявляющий 

раствор в таком количестве, чтобы иметь 

возможность использовать его полностью за 3 

суток. Используйте его для проявки 

экспонированного фотоматериала в полной 

темноте или при неактиничном свете в 

течение указанного времени с учетом 

температуры раствора: 

от 18ºС до 20ºС от 20ºС до 22ºС от 22ºС до 24ºС от 24ºС до 26ºС 

3 мин 45 сек 3 мин 30 сек 3 мин 10 сек 2 мин 45 сек 

По завершении указанного времени, если 

работаете в кювете, извлеките при 

неактиничном свете проявленный лист и 

переложите его без промывки в кювету с 

заранее приготовленным рабочим раствором 

отбеливателя. Используйте агитацию 

(покачивание). По истечении 30 сек 

изображение становится нечувствительным к 

свету.  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОЯВИТЕЛЕМ 

КАК ЕСТЬ (БЕЗ РАЗБАВЛЕНИЯ): 

1. Используйте дополнительные аксессуары 

к набору: спонжевые кисти и емкости с 

широким горлом (с крышками). 

Соблюдайте расход в пределах 

рекомендуемых значений, указанных в 

таблице 1. 

2. Проявляющий компаунд при 

неактиничном освещении наносите  на 

поверхность экспонированного листа 

плавными мазками вдоль и поперек.  

3. По истечении 80 сек удалите компаунд 

влажной салфеткой или пластиковой 

картой, согнав реактивы за границы 

листа. Можно использовать короткую 

промывку проточной водой с целью 

смывания большей части компаунда с 

фотоэмульсии. 

4. Перенесите лист в кювету с 

отбеливающим раствором. 



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОТБЕЛИВАЮЩИМ 

РАСТВОРОМ: компонент «2AB»  используется 

только в режиме one-shot (один раствор = 

одна проявка). Воспользуйтесь данными 

таблицы 1, чтобы определить количество 

концентратов частей A и B в соотношении 1:1. 

Обратите внимание, что заявленный в 

таблице расход для частей A и B компонента 

«2» для обработки 1 листа фотобумаги не 

является суммарным. Используйте формулу 

разбавления 13+1+1, где 13 – объем 

разбавителя (воды), 1 – объем компонента 2A, 

1 – объем компонента 2B. Например, исходя 

из данных таблицы 1, для обработки одного 

листа формата 18×24 см, суммарно 

потребуется 24 мл концентратов 2A/B, то есть 

по 12 мл 2A и 2B. Таким образом, к 156 мл (13 

частей) воды необходимо прибавить 12 мл 2A 

(1 часть) и 12 мл 2B (1 часть). Готовьте 

отбеливающий раствор «2AB» в таком 

количестве, чтобы иметь возможность 

использовать его полностью за 3 суток. Чтобы 

закончить обработку агитируйте в 

отбеливающем растворе «2AB» проявленный 

отпечаток указанное время с учетом 

температуры раствора: 

от 18ºС до 20ºС от 20ºС до 22ºС от 22ºС до 24ºС от 24ºС до 26ºС 

1 мин 45 сек 1 мин 30 сек 1 мин 15 сек 1 мин 00 сек 

После при актиничном освещении (без этапа 

промывки) повторите операцию  проявления в 

первой кювете, выждав не менее 2/3 от 

времени первой проявки. Закончив второе 

проявление, отпечаток тщательно сполосните 

водой и оставьте сушиться. Полученное 

черно-белое изображение будет иметь 

нейтральный тон. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТОНИРУЮЩИМ 

РАСТВОРОМ: при необходимости изменения 

тона изображения используйте компонент «3» 

в разбавлении 4+1, где 4 – объем разбавителя 

(воды), 1 – объем тонера.  

Для проведения процедуры тонирования, как 

правило, достаточно 1-3 минут. Процесс 

контролируется визуально. Никакой 

специальной подготовки отпечатков перед 

этапом окрашивания не требуется. Если 

тонируются сухие отпечатки, предварительно 

их необходимо отмочить в холодной воде. Чем 

дольше время обработки, тем сильнее 

тонирование. Процесс окрашивания 

необратим. Тонирующий рабочий раствор 

используется многократно до выработки 

своего ресурса с учетом расхода, указанного в 

таблице 1.

СРОКИ ГОДНОСТИ 

В невскрытых укупорочных средствах 15 

месяцев с момента производства при 

температуре от +10°С до +35°С. Допускается 

транспортировка и краткосрочное хранение 

фотохимматериалов при температуре до –8°С. 

Рабочий раствор проявляющего компаунда не 

хранится более 72 час. Кисть сразу после 

работы промыть в проточной воде до полного 

удаления остатков реактива. Рабочий раствор 

отбеливателя «2AB» допускается хранить не 

более 72 час. Тонирующий раствор хранится в 

течение всего срока хранения концентратов. 

Незначительное количество осадка как в 

концентрате, так и рабочем растворе 

компонента «3» является нормальным. 

 


